
  

SSTTOOŁŁYY  CCHHŁŁOODDNNIICCZZEE  
 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl   

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Element ciągu wydawczego do przechowywania żywności. 

KONSTRUKCJA: 
Stół chłodniczy został wykonany głównie ze stali nierdzew-
nej, dzięki czemu możliwe jest zachowanie najwyższych 
standardów higieny i trwałości.  

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 
 sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury 
 bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie 

rozmrażania (odparowanie) 
 automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy 
 izolacja poliuretanowa 50mm 
 wymuszony obieg powietrza wentylatorami 
 uszczelka drzwi z wkładem magnetycznym 
 możliwość demontowania nośników prowadnic GN celem 

dokładnego oczyszczenia wnętrza 
 ekologiczny czynnik chłodniczy 
 przestrzenie robocze przystosowane do znormalizowanych 

pojemników GN 
 wyposażenie standardowe:  

− ruszt plastyfikowany GN1/1 -  1 szt./ komorę 
− komplet prowadnic - 4 szt. / komorę  

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2014-04-03 

DANE TECHNICZNE: 

Numer katalogowy  

W
SS

11
11

-1
50

FK
 

W
SS

11
21

-1
97

FK
 

W
SS

11
31

-2
44

FK
 

Długość [A]  [mm] 1500 1970 2435 
Szerokość [B] [mm] 750 
Wysokość [H] [mm] 880 
Liczba komór użytkowych  2 3 4 
Pojemność przestrzeni chłodzonej [L] 280 440 600 
Moc całkowita [W] 450 
Zasilanie  [V/Hz] 230/50 
Temperatura wnętrza [°C] + 2 ÷ +10 
Przystosowany do pojemników GN1/1  Tak 

 

SYSTEM KODOWANIA WYROBÓW 
 

WS S 1 1 1 1 - 150 F K   
                    
                 Standard wykonania i wysokość (wymiar H)  
                 K 880 mm na nogach 
                    
               Szerokość płyty (wymiar B)  
               F 750 mm  
                    
             Długość płyty (wymiar A) [cm]  
                    
          Konfiguracja drzwi  
          1 drzwi nierdzewne  
          4 drzwi przeszklone  
                    
        Model  
        1 stół chłodniczy 2 komorowy  
        2 stół chłodniczy 3 komorowy  
        3 stół chłodniczy 4 komorowy  
                    
      Podgrupa   
      1 chłodnicze   
                    
    Grupa   
    1 elementy wydawcze   
                    
  Rodzaj płyty wierzchniej   
  S nierdzewna   
  G granit   
  C Corian   
  Z wg indywidualnego projektu   

 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


  

SSTTÓÓŁŁ  ZZ  PPŁŁYYTTĄĄ  CCHHŁŁOODDZZOONNĄĄ  
 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl   

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Element ciągu wydawczego do przechowywania i ekspozy-
cji potraw, wymagających niskich temperatur na tacach, 
salaterkach, talerzykach, lodzie etc. 

KONSTRUKCJA: 
Stół z płytą chłodzoną został wykonana głównie ze stali 
nierdzewnej, dzięki czemu możliwe jest zachowanie naj-
wyższych standardów higieny i trwałości.  

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 
 sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury 
 bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie 

rozmrażania (odparowanie) 
 automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy 
 izolacja poliuretanowa 50mm 
 wymuszony obieg powietrza wentylatorami 
 uszczelka drzwi z wkładem magnetycznym 
 możliwość demontowania nośników prowadnic GN  

celem dokładnego oczyszczenia wnętrza 
 ekologiczny czynnik chłodniczy 
 przestrzenie robocze przystosowane do  

normalizowanych pojemników GN 
 wanna chłodzona chłodnicą rurową zamontowaną  

bezpośrednio pod płytą  
 wanna wyposażona w otwór spływowy 
 wyposażenie standardowe:  

− ruszt plastyfikowany GN1/1 - 1 szt./ komorę 
− komplet prowadnic - 4 szt. / komorę 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2014-04-03 

DANE TECHNICZNE: 

 

SYSTEM KODOWANIA WYROBÓW 

 

WS S 1 1 6 1 - 150 F K   
                    
                 Standard wykonania i wysokość (wymiar H)  
                 K 880 mm na nogach 
                    
               Szerokość płyty (wymiar B)  
               F 750 mm  
                    
             Długość płyty (wymiar A) [cm]  
                    
          Konfiguracja drzwi  
          1 drzwi nierdzewne  
          4 drzwi przeszklone  
                    
        Model  
        6 stół z płytą chłodzoną  
                    
      Podgrupa   
      1 chłodnicze  
                    
    Grupa   
    1 elementy wydawcze   
                    
  Rodzaj płyty wierzchniej   
  S nierdzewna   
  G granit   
  C Corian   
  Z wg indywidualnego projektu   

 

Numer katalogowy  

W
SS

11
61

-1
50

FK
 

Długość [A] [mm] 1500 
Szerokość [B] [mm] 750 
Wysokość [H] [mm] 880 
Liczba komór użytkowych  2 
Pojemność przestrzeni chłodzonej [L] 280 
Moc całkowita [W] 450 
Zasilanie  [V/Hz] 230/50 
Temperatura wnętrza [°C] + 2 ÷ +10 
Przystosowany do pojemników GN1/1  Tak 
Wymiar wanny [mm] 1280 x 508 x 40 
Temperatura powierzchniowa wanny [°C] -2 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


  

LLAADDYY  SSAAŁŁAATTKKOOWWEE  
 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl   

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Element ciągu wydawczego do wydawania sałatek. 

KONSTRUKCJA: 
Lada sałatkowa została wykonana głównie ze stali nie-
rdzewnej, dzięki czemu możliwe jest zachowanie najwyż-
szych standardów higieny i trwałości.  

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 
 pojemniki w płycie chłodzone powietrzem z komory 
 sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury 
 bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie 

rozmrażania (odparowanie) 
 automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy 
 izolacja poliuretanowa 40 mm 
 wymuszony obieg powietrza wentylatorami 
 uszczelka drzwi z wkładem magnetycznym 
 możliwość demontowania nośników prowadnic GN ce-

lem dokładnego oczyszczenia wnętrza 
 ekologiczny czynnik chłodniczy 
 przestrzenie robocze przystosowane do normalizowa-

nych pojemników GN 
 wyposażenie standardowe:  

− ruszt plastyfikowany GN1/1 - 1 szt./ komorę 
− komplet prowadnic -2 szt./ komorę 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2016-03-21 

DANE TECHNICZNE: 

Numer katalogowy 

 

W
SS

11
41

-1
03

FK
 

W
SS

11
51

-1
50

FK
 

Długość [A] [mm] 1030 1500 
Szerokość [B] [mm] 750 
Wysokość [H]] [mm] 880 
Liczba komór użytkowych  2 3 
Pojemność przestrzeni chłodzonej [L] 200 315 
Moc całkowita [W] 450 
Zasilanie [V/Hz] 230/50 
Temperatura wnętrza [°C] +2 ÷ +10 
Przystosowany do pojemników GN1/1  Tak 
Liczba pojemników na płycie H=150mm  2xGN1/1 + 2xGN1/4 4xGN1/1 
 

SYSTEM KODOWANIA WYROBÓW 

 

WS S 1 1 5 1 - 150 F K   
                    
                 Standard wykonania i wysokość (wymiar H)  
                 K 880 mm na nogach 
                    
               Szerokość płyty (wymiar B)  
               F 750 mm  
                    
             Długość płyty (wymiar A) [cm]  
                    
          Konfiguracja drzwi  
          1 drzwi nierdzewne  
          4 drzwi przeszklone  
                    
        Model  
        4 lada sałatkowa 2xGN1/1  
        5 lada sałatkowa 4xGN1/1  
                    
      Podgrupa   
      1 chłodnicze   
                    
    Grupa   
    1 elementy wydawcze   
                    
  Rodzaj płyty wierzchniej   
  S nierdzewna   
  G granit   
  C Corian   
  Z wg indywidualnego projektu   

 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


  

LLAADDAA  NNAA  NNAAPPOOJJEE  
 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl   

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Element ciągu wydawczego do przechowywania i ekspozy-
cji napojów w butelkach i puszkach. 

KONSTRUKCJA: 
Lada napojowa została wykonana głównie ze stali  
nierdzewnej, dzięki czemu możliwe jest zachowanie  
najwyższych standardów higieny i trwałości.  

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 
 sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury 
 bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie 

rozmrażania (odparowanie) 
 automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy 
 izolacja poliuretanowa 40mm 
 wymuszony obieg powietrza wentylatorami 
 uszczelka drzwi z wkładem magnetycznym 
 możliwość demontowania nośników prowadnic GN  

celem dokładnego oczyszczenia wnętrza 
 ekologiczny czynnik chłodniczy 
 przestrzenie robocze przystosowane  

do normalizowanych pojemników GN 
 wanna chłodzona powietrzem z komory 
 wanna wyposażona w otwór spływowy 
 wyposażenie standardowe:  

− ruszt plastyfikowany GN1/1 - 1 szt./ komorę 
− komplet prowadnic - 4 szt./ komorę 

 
 
 
 
 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2014-04-03 

DANE TECHNICZNE: 

Numer katalogowy  

W
SS

11
71

-1
50

FK
 

Długość [A] [mm] 1500 
Szerokość [B] [mm] 750 
Wysokość [H] [mm] 880 
Liczba komór użytkowych  3 
Pojemność przestrzeni chłodzonej [L] 315 
Moc całkowita [W] 450 
Zasilanie [V/Hz] 230/50 
Temperatura wnętrza [°C] + 2 ÷ +10 
Przystosowany do pojemników GN1/1  Tak 
Wymiar wanny [mm] 1280 x 508 x 190 

 
 

SYSTEM KODOWANIA WYROBÓW 

 

WS S 1 1 7 1 - 150 F K   
                    
                 Standard wykonania i wysokość (wymiar H)  
                 K 880 mm na nogach 
                    
               Szerokość płyty (wymiar B)  
               F 750 mm  
                    
             Długość płyty (wymiar A) [cm]  
                    
          Konfiguracja drzwi  
          1 drzwi nierdzewne  
          4 drzwi przeszklone  
                    
        Model  
        7 lada na napoje  
                    
      Podgrupa   
      1 chłodnicze   
                    
    Grupa   
    1 elementy wydawcze   
                    
  Rodzaj płyty wierzchniej   
  S nierdzewna   
  G granit   
  C Corian   
  Z wg indywidualnego projektu   

 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 

WWIITTRRYYNNAA  CCHHŁŁOODDNNIICCZZAA  
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ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl   

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Pomocniczy element ciągu wydawczego do ekspozycji i 
wydawania sałatek, napojów, deserów etc., w niskich 
temperaturach dodatnich. 

KONSTRUKCJA: 
Nastawiana na blat witryna chłodnicza została wykonana 
głównie ze stali, szkła hartowanego oraz tworzyw 
sztucznych, dzięki czemu możliwe jest zachowanie 
najwyższych standardów higieny i trwałości.  

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne i opcje wykonania: wg tabeli 
 sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury 
 bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie 

rozmrażania (odparowanie) 
 automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy  
 izolacja poliuretanowa 
 wymuszony obieg powietrza wentylatorami 
 demontowane szklane półki (bez regulacji wysokości 

zawieszenia) 
 szklenie boczne wykonane jako zespolone (podwójne 

szkło w wykonaniu ciepłochronnym) 
 ekologiczny czynnik chłodniczy 
 oświetlenie wnętrza 
 drzwi przesuwane na rolkach 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSS1190-104FK 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2016-12-20 

DANE TECHNICZNE: 

Numer katalogowy 

W
SS

11
90

-1
04

FK
 

W
SS

11
91

-1
04

FK
 

W
SS

11
92

-1
04

FK
 

W
SS

11
93

-1
04

FK
 

Długość [A]   [mm] 1036  
Szerokość [B]   [mm] 636 
Wysokość [H]   [mm] 1080 
Liczba komór użytkowych – drzwi suwanych  2 
Pojemność przestrzeni chłodzonej  [L] 420 
Moc całkowita   [W] 550 
Zasilanie    [V/Hz] 230/50 
Temperatura wnętrza  [°C] 8 ÷ 12 
Wyposażenie Półki szklane – 2 szt. 
Układ chłodniczy  Własny nad przestrzenią ekspozycyjną 
Drzwi suwane od strony obsługi x x x x 
Pokrywy uchylne od strony klienta x - - - 
Szyba pełna zespolona od strony klienta - x - - 
Drzwi otwierane (szkło) od strony klienta - - x - 
Drzwi suwane od strony klienta - - - x 
 
 
 

1036

24
1

21
0

670
636

448 27
4

22
0

22
5

10
80

40
81

0

1,
5

 
 

 

mailto:gort@gort.pl;
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SSTTÓÓŁŁ  ZZ  PPŁŁYYTTĄĄ  PPOODDGGRRZZEEWWAANNĄĄ  
 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2016-06-07 

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Element ciągu wydawczego do ekspozycji i wydawania cie-
płych potraw oraz napojów. 

KONSTRUKCJA: 
Stoły z płytą podgrzewaną wykonane są głównie ze stali 
nierdzewnej, dzięki czemu możliwe jest zachowanie naj-
wyższych standardów higieny i trwałości.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 
 regulacja temperatury szafki grzanej 
 wymuszony obieg powietrza w szafce podgrzewanej  
 lampka kontrolna podłączenia urządzenia do sieci szafki 

grzanej 
 lampka kontrolna pracy elementów grzejnych szafki grza-

nej 
 włącznik zasilania/grzania płyty granitowej 
 płyta podgrzewana wykonana z naturalnego granitu (kolor 

wg uzgodnień; standard: granit „strzegom”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WSS1311-150FK WSS1312-150FK 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2016-06-07 

DANE TECHNICZNE: 

 

SYSTEM KODOWANIA WYROBÓW 

 

WS S 1 3 1 1 - 150 F K   
                    
                 Standard wykonania i wysokość (wymiar H)  
                 K 880 mm na nogach 
                    
               Szerokość płyty (wymiar B)  
               F 750 mm  
                    
             Długość płyty (wymiar A) [cm]  
                    
          Konfiguracja  
          1 szafka podgrzewana  
          2 szafka neutralna  
                    
        Model  
        1 stół z płytą podgrzewaną  
                    
      Podgrupa   
      3 grzewcze  
                    
    Grupa   
    1 elementy wydawcze   
                    
  Rodzaj płyty wierzchniej   
  S nierdzewna   
  G granit   
  C Corian   
  Z wg indywidualnego projektu   

 

Numer katalogowy  

W
SS

13
11

-1
50

FK
 

W
SS

13
12

-1
50

FK
 

Długość [A] [mm] 1500 
Szerokość [B] [mm] 750 
Wysokość [H] [mm] 880 
Moc całkowita [W] 4400 3000 
Zasilanie [V/Hz] 1N+PE ~230/50 
Konfiguracja szafki  grzewcza neutralna, otwarta 
Temperatura wnętrza szafki [°C] 30 ÷ 65 - 
Temperatura powierzchniowa płyty granitowej [°C] 65 
Wymiar płyty granitowej [mm] 500 x 1270 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl
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ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl   

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Urządzenie ciągu wydawczego do dystrybucji gorących 
posiłków. 

KONSTRUKCJA: 
Bemary wykonane są głównie ze stali nierdzewnej, dzięki 
czemu możliwe jest zachowanie najwyższych standardów 
higieny i trwałości.  

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 
 niezależna regulacja temperatury każdej komory 

bemarowej 
 zabezpieczenie przed przegrzaniem 
 regulacja temperatury szafki 
 wnętrze szafki izolowane 
 zawór zalewowy i spustowy wody do podłączenia do 

instalacji wodnokanalizacyjnej 
 komory tłoczone

WSS1323 

WSS1324 

WSS1325 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2016-03-21 

DANE TECHNICZNE: 

Numer katalogowy  

W
SS

13
23

-0
82

FK
 

W
SS

13
23

-1
16

FK
 

W
SS

13
23

-1
50

FK
 

W
SS

13
24

-1
16

FK
 

W
SS

13
24

-1
50

FK
 

W
SS

13
25

-1
16

FK
 

W
SS

13
25

-1
50

FK
 

Długość [A] [mm] 820 1160 1500 1160 1500 1160 1500 
Szerokość [B] [mm] 750 
Wysokość [H] [mm] 880 
Liczba pojemników GN1/1 h=200  2 3 4 3 4 3 4 
Moc całkowita [kW] 2 3 4 3 4 4,4 5,4 
Zasilanie  [V/Hz] 230/50 400/50 

Konfiguracja szafki  neutralna, otwarta neutralna, 
zamknięta podgrzewana 

Temperatura wnętrza szafki [°C] - + 30 ÷ 65 
Temperatura komory bemarowej [°C] + 30 ÷ 100 

 

SYSTEM KODOWANIA WYROBÓW 

 

WS S 1 3 2 5 - 150 F K   
                    
                 Standard wykonania i wysokość (wymiar H)  
                 K 880 mm na nogach 
                    
               Szerokość płyty (wymiar B)  
               F 750 mm  
                    
             Długość płyty (wymiar A) [cm]  
                    
          Konfiguracja  
          3 szafka neutralna otwarta  
          4 szafka neutralna zamknięta drzwiami suwanymi  
          5 szafka podgrzewana  
                    
        Model  
        2 bemary  
                    
      Podgrupa   
      3 grzewcze  
                    
    Grupa   
    1 elementy wydawcze   
                    
  Rodzaj płyty wierzchniej   
  S nierdzewna   
  G granit   
  C Corian   
  Z wg indywidualnego projektu   

 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl
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ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2016-10-17 

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Element ciągu wydawczego do wstępnego podgrzewania 
talerzy na których będą wydawane posiłki oraz jako ele-
ment wspomagający dystrybucję talerzy. 

KONSTRUKCJA: 
Dystrybutory talerzy wykonane są głównie ze stali nie-
rdzewnej, dzięki czemu możliwe jest zachowanie najwyż-
szych standardów higieny i trwałości.  

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 
 temperatura 60 °C 
 regulacja średnicy talerza (190, 210, 240, 260, 280 lub 

210, 240, 260, 280, 320) 
 regulacja naciągu sprężyn (regulowana w zależności od 

ciężaru talerzy) 
 wyjmowane wkłady umożliwiające czyszczenie wnętrza 

urządzenia 
 pokrywa ochronna na wkład wykonana z tworzywa 

sztucznego 
 maksymalny załadunek: 50 talerzy/wkład 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2016-10-17 

DANE TECHNICZNE: 

Numer katalogowy  

W
SS

13
36

-0
96

FK
 

W
SS

13
46

-0
50

FK
 

W
SS

13
56

-1
03

FK
 

W
SS

13
66

-0
55

FK
 

W
SS

13
76

-1
03

FK
1)

 

W
SS

13
37

-0
96

FK
 

W
SS

13
47

-0
50

FK
 

W
SS

13
57

-1
03

FK
 

W
SS

13
67

-0
55

FK
 

W
SS

13
77

-1
03

FK
1)

 

Długość [A] [mm] 960 500 1030 550 1030 960 500 1030 550 1030 
Szerokość [B] [mm] 750 
Wysokość [H] [mm] 880 
Liczba wkładów  2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 
Podgrzewanie talerzy  Nie Tak 
Moc całkowita [W] - 1500 750 1500 750 1500 
Zasilanie  [V/Hz] - 230/50 
Temperatura wnętrza [°C] - 60 

Ø talerzy (regulacja) [mm] 190÷280 210÷320 1 x 190÷280 
1 x 210÷320 190 ÷ 280 210 ÷ 320 1 x 190÷280 

1 x 210÷320 
1) wykonywane na specjalne zamówienie. 

SYSTEM KODOWANIA WYROBÓW 
 

WS S 1 3 3 7 - 096 F K   
                    
                 Standard wykonania i wysokość (wymiar H)  
                 K 880 mm na nogach 
                    
               Szerokość płyty (wymiar B)  
               F 750 mm  
                    
             Długość płyty (wymiar A) [cm]  
                    
          Konfiguracja  
          6 neutralny  
          7 podgrzewany  
                    
        Model  
        3 dystrybutor talerzy 2x∅280  
        4 dystrybutor talerzy 1x∅280  
        5 dystrybutor talerzy 2x∅320  
        6 dystrybutor talerzy 1x∅320  
        7 dystrybutor talerzy 1x∅320 + 1x∅280  
                    
      Podgrupa   
      3 grzewcze   
                    
    Grupa   
    1 elementy wydawcze   
                    
  Rodzaj płyty wierzchniej   
  S nierdzewna   
  G granit   
  C Corian   
  Z wg indywidualnego projektu   

 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


  

BBOOKKSS  DDYYSSTTRRYYBBUUTTOORRAA  TTAALLEERRZZYY  
  

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2007-10-01 

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Pomocniczy element ciągu wydawczego zapewniający cią-
głość ciągu wydawczego przy zastosowaniu jezdnych dys-
trybutorów talerzy firmy GORT (seria GD…) 

KONSTRUKCJA: 
Boks dystrybutora jest wykonywany ze stali nierdzewnej w 
gatunku 0H18N9 (AISI304), dzięki czemu możliwe jest za-
chowanie najwyższych standardów higieny i trwałości.  
 
 
 

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 

 

 
 
 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2007-10-01 

DANE TECHNICZNE: 

Numer katalogowy 

W
SS

12
20

-0
50

FK
 

W
SS

12
20

-1
00

FK
 

Długość [A]   [mm] 550 1000 

Szerokość [B]   [mm] 200 

Wysokość [H]   [mm] 880 
 
 

SYSTEM KODOWANIA WYROBÓW 

 

           

WS S 1 2 2 0 - 055 FK   
               
               
               
            Długość płyty [cm]  
                
        Rodzaj  
        2 boks dystrybutora talerzy   
                
      Podgrupa  
      2 neutralne   
               
    Grupa   
    1 elementy wydawcze   
               
  Rodzaj płyty wierzchniej   
  S nierdzewna   
  G granit   
  C Corian   
  Z wg indywidualnego projektu   
               

 
 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  NNEEUUTTRRAALLNNEE  
 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2007-01-30 

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Pomocniczy element ciągu wydawczego. 

KONSTRUKCJA: 
Stanowiska neutralne są wykonywane ze stali nierdzewnej 
w gatunku 0H18N9 (AISI304), dzięki czemu możliwe jest 
zachowanie najwyższych standardów higieny i trwałości.  

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 
 otwarte lub zamknięte drzwiami suwanymi 
 wyposażone we wzmocnioną półkę przestawną we-

wnątrz szafki 
 drzwi suwane przesuwane są na łożyskowanych rolkach 

 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2007-01-30 

DANE TECHNICZNE: 

Numer katalogowy 

W
SS

12
11

-_
__

FK
 

W
SS

12
12

-_
__

FK
 

Długość [A]   [mm] 400 ÷ 2000 1000 ÷ 2000 

Szerokość [B]   [mm] 750 

Wysokość [H]   [mm] 880 

Konfiguracja szafki otwarta zamknięta 
(drzwi suwane) 

 
 

SYSTEM KODOWANIA WYROBÓW 

 

WS S 1 2 1 1 - 130 F K   
                    
                 Standard wykonania i wysokość (wymiar H)  
                 K 880 mm na nogach 
                    
               Szerokość płyty (wymiar B)  
               F 750 mm  
                    
             Długość płyty [cm]  
                    
          Model  
          1 szafka otwarta  
          2 szafka zamknięta drzwiami suwanymi  
                    
        Rodzaj  
        1 szafki korpusowe  
                    
      Podgrupa   
      2 neutralne  
                    
    Grupa   
    1 elementy wydawcze   
                    
  Rodzaj płyty wierzchniej   
  S nierdzewna   
  G granit   
  C Corian   
  Z wg indywidualnego projektu   

 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  NNAARROOŻŻNNEE  
 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2007-01-30 

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Pomocniczy element ciągu wydawczego. 

KONSTRUKCJA: 
Stanowiska narożne są wykonywane ze stali nierdzewnej w 
gatunku 0H18N9 (AISI304), dzięki czemu możliwe jest za-
chowanie najwyższych standardów higieny i trwałości.  

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 
 wyposażone we wzmocnioną półkę przestawną we-

wnątrz szafki (dotyczy wyłącznie stanowisk wewnętrz-
nych) 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2007-01-30 

DANE TECHNICZNE: 

Numer katalogowy 

W
SS

12
34

-0
75

FK
 

W
SS

12
33

-0
75

FK
 

W
SS

12
44

-0
75

FK
 

W
SS

12
43

-0
75

FK
 

Szerokość [B]   [mm] 750 

Wysokość [H]   [mm] 880 

Rodzaj Zewnętrzne Wewnętrzne 

Model 45° 90° 45° 90° 
 

SYSTEM KODOWANIA WYROBÓW 

 

WS S 1 2 3 3 - 075 F K   
                    
                 Standard wykonania i wysokość (wymiar H)  
                 K 880 mm na nogach 
                    
               Szerokość płyty (wymiar B)  
               F 750 mm  
                    
             Długość płyty [cm]  
                    
          Model  
          3 kąt 90°   
          4 kąt 45°  
                    
        Rodzaj  
        3 wstawka narożna zewnętrzna  
        4 wstawka narożna wewnętrzna  
                    
      Podgrupa   
      2 neutralne  
                    
    Grupa   
    1 elementy wydawcze   
                    
  Rodzaj płyty wierzchniej   
  S nierdzewna   
  G granit   
  C Corian    
  Z wg indywidualnego projektu   

 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


  

SSTTAANNOOWWIISSKKOO  KKAASSOOWWEE  WWEEWWNNĘĘTTRRZZNNEE  
 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2007-01-30 

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Stanowisko kasowe ciągu wydawczego z miejscem dla ob-
sługi kasy w pozycji stojącej lub siedzącej. 

KONSTRUKCJA: 
Stanowiska kasowe są wykonywane ze stali nierdzewnej w 
gatunku 0H18N9 (AISI304), dzięki czemu możliwe jest za-
chowanie najwyższych standardów higieny i trwałości.  

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 
 szuflada z zamkiem 
 cofnięta półka dla wygodnej pracy osoby siedzącej

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2007-01-30 

DANE TECHNICZNE: 

Numer katalogowy 

W
SS

12
60

-0
83

FK
 

Długość [A]   [mm] 830 

Szerokość [B]   [mm] 750 

Wysokość [H]   [mm] 880 
 

SYSTEM KODOWANIA WYROBÓW 

 

WS S 1 2 6 0 - 083 F K   
                    
                 Standard wykonania i wysokość (wymiar H)  
                 K 880 mm na nogach 
                    
               Szerokość płyty (wymiar B)  
               F 750 mm  
                   
             Długość płyty [cm]  
                   
          Odmiana  
          0 centralna  
                   
        Model  
        6 stanowisko kasowe wewnętrzne  
                   
      Podgrupa   
      2 neutralne  
                   
    Grupa   
    1 elementy wydawcze   
                   
  Rodzaj płyty wierzchniej   
  S nierdzewna   
  G granit   
  C Corian   
  Z wg indywidualnego projektu   

 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


  

SSTTAANNOOWWIISSKKOO  KKAASSOOWWEE  KKOOŃŃCCOOWWEE  
 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2007-01-30 

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Stanowisko kasowe ciągu wydawczego z miejscem dla ob-
sługi kasy w pozycji siedzącej. 

KONSTRUKCJA: 
Stanowiska kasowe są wykonywane ze stali nierdzewnej w 
gatunku 0H18N9 (AISI304), dzięki czemu możliwe jest za-
chowanie najwyższych standardów higieny i trwałości.  

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 
 szuflada z zamkiem 
 cofnięta półka dla wygodnej pracy osoby siedzącej 
 odmiany: prawa (przedstawiona na rysunku) i lewa  
 (lustrzane odbicie odmiany prawej)

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2007-01-30 

DANE TECHNICZNE: 

Numer katalogowy 

W
SS

12
55

-1
40

FK
 

W
SS

12
56

-1
40

FK
 

Długość [A]   [mm] 1400 

Szerokość [B]   [mm] 750 

Wysokość [H]   [mm] 880 

Odmiana Lewa Prawa 
 

SYSTEM KODOWANIA WYROBÓW 

 

WS S 1 2 5 5 - 140 F K   
                    
                 Standard wykonania i wysokość (wymiar H)  
                 K 880 mm na nogach 
                    
               Szerokość płyty (wymiar B)  
               F 750 mm  
                    
             Długość płyty [cm]  
                    
          Odmiana  
          5 lewa  
          6 prawa  
                    
        Model  
        5 stanowisko kasowe końcowe  
                    
      Podgrupa   
      2 neutralne  
                    
    Grupa   
    1 elementy wydawcze   
                    
  Rodzaj płyty wierzchniej   
  S nierdzewna   
  G granit   
  C Corian   
  Z wg indywidualnego projektu   

 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


  

PPOOMMOOCCNNIIKK  KKEELLNNEERRSSKKII  
 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2008-09-23 

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Pomocniczy element ciągu wydawczego mający zastosowa-
nie jako dystrybutor sztućców i pieczywa oraz podajnik tac. 

KONSTRUKCJA: 
Pomocnik kelnerski jest wykonywany głównie ze stali nie-
rdzewnej w gatunku 0H18N9 (AISI304), dzięki czemu moż-
liwe jest zachowanie najwyższych standardów higieny  
i trwałości.  

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 
 liczba pojemników GN1/4 h=100: wg tabeli (pojemniki 

GN1/4 należy zamówić dodatkowo) 
 pojemnik na pieczywo wykonany jest ze szkła bezpiecz-

nego 

 
 
 

 
 
 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2008-09-23 

DANE TECHNICZNE: 
Numer katalogowy WSS1271-084FK 

Długość [A]   [mm] 840 

Szerokość [B]   [mm] 750 

Wysokość [H]   [mm] 1700 

Liczba pojemników GN1/4-100 mm 4 
 

 

SYSTEM KODOWANIA WYROBÓW 

 

WS S 1 2 7 1 - 084 FK   
                
                
                
             Długość płyty [cm]   
                 
          Typ pomocnika  
          1 Pomocnik z dystrybutorem sztućców, pieczywa oraz podajnikiem tac 
               
        Rodzaj  
        7 pomocnik kelnerski   
                
      Podgrupa  
      2 neutralne   
               
    Grupa   
    1 elementy wydawcze   
               
  Rodzaj płyty wierzchniej   
  S nierdzewna   
  G granit   
  C Corian   
  Z wg indywidualnego projektu   

 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


  

PPOOMMOOCCNNIIKK  KKEELLNNEERRSSKKII  
 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2007-01-30 

LINIE WYDAWCZE 

 
 

PRODUKT: 
Pomocniczy element ciągu wydawczego mający zastosowa-
nie jako dystrybutor sztućców, podajnik tac, dystrybutor 
pieczywa lub jeszcze innych elementów. 

KONSTRUKCJA: 
Pomocnik kelnerski jest wykonywany ze stali nierdzewnej w 
gatunku 0H18N9 (AISI304), co zapewnia najwyższy stan-
dard higieny i trwałości.  

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 
 liczba pojemników GN1/3 h=150: wg tabeli (pojemniki 

GN1/3 należy zamówić dodatkowo) 

  
 
 

 
 
 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2007-01-30 

DANE TECHNICZNE: 

Numer katalogowy 

W
SS

12
70

-0
82

FK
 

W
SS

12
70

-1
00

FK
 

Długość [A]   [mm] 820 1000 

Szerokość [B]   [mm] 550 

Wysokość [H]   [mm] 1310 

Liczba pojemników GN1/3-150 mm 4 5 
 

SYSTEM KODOWANIA WYROBÓW 

 

WS S 1 2 7 0 - 082 FK   
                
                
                
             Długość płyty [cm]  
                 
          Typ pomocnika 
          1 Pomocnik z dystrybutorem sztućców oraz podajnikiem tac 
                 
        Rodzaj  
        7 pomocnik kelnerski   
                
      Podgrupa  
      2 neutralne   
               
    Grupa   
    1 elementy wydawcze   
               
  Rodzaj płyty wierzchniej   
  S nierdzewna   
  G granit   
  C Corian   
  Z wg indywidualnego projektu   

 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


  

NNAADDSSTTAAWWKKII  
 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2015-07-10 

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Element ciągu wydawczego zabezpieczający eksponowaną 
żywność przed zanieczyszczeniami pochodzącymi od 
klienta, jako element pomocniczy przy wydawaniu posiłków 
(odkładanie talerzy z żywnością czy podgrzewanie lub 
oświetlenie eksponowanych potraw).  

KONSTRUKCJA: 
Nadstawki standardowo są wykonane głównie ze stali nie-
rdzewnej w gatunku 0H18N9 (AISI304), dzięki czemu moż-
liwe jest zachowanie najwyższych standardów higieny i 
trwałości. 

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 
 możliwość zainstalowania w dolnej półce: oświetlenia 

lub podgrzewacza z oświetleniem (halotermy) 
 stabilna konstrukcja 
 szkło bezpieczne warstwowe 
 możliwość przystosowania nadstawek do: 
- ciągów samoobsługowych - niska szyba czołowa 
- wydawania posiłków przez obsługę – wysoka szyba 

 możliwość zamontowania na półce nakładek ozdobnych 
z innych materiałów (patrz: system kodowania wyrobów) 

 ergonomiczna wysokość zawieszenia półek 
 łatwy dostęp klienta do każdego poziomu 
 długość dopasowana do urządzenia na którym jest 

montowana 

nadstawka z szybą wysoką 

nadstawki z szybą niską 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2015-07-10 

DANE TECHNICZNE: 

Numer katalogowy  

W
SS

21
1_

-_
__

FK
 

W
SS

22
1_

-_
__

FK
 

W
SS

21
2_

-_
__

FK
 

W
SS

22
2_

-_
__

FK
 

W
SS

21
3_

-_
__

FK
 

W
SS

22
3_

-_
__

FK
 

Długość [A] [mm] zależnie od długości elementu na którym będzie montowana nadstawka 

Szerokość [B] [mm] 400 467 400 467 400 467 

Wysokość [H] [mm] 450 700 450 700 450 700 

Liczba półek  1 2 1 2 1 2 

Rodzaj półki dolnej  neutralna z oświetleniem z grzaniem i oświetleniem 
(halotermy) 

Moc całkowita  
(zależnie od długości) [W] - - 18 ÷ 36 600 ÷ 1200 

Zasilanie  [V/Hz] - - 230/50 230/50 

 

SYSTEM KODOWANIA WYROBÓW 

 

WS S 2 1 1 2 - 150 FK   
                
                
                
             Długość nadstawki [cm]  
                 
          Typ szyby  
          1 szyba niska   
          2 szyba wysoka   
                
        Rodzaj półki  
        1 półka neutralna  
        2 półka z oświetleniem (dotyczy tylko dolnej)  
        3 półka z grzaniem i oświetleniem (dotyczy tylko dolnej)  
                
      Podgrupa  
      1 z jedną półką  
      2 z dwoma półkami  
               
    Grupa   
    2 nadstawki    
               
  Wykonanie   
  S nadstawka nierdzewna  
  G nadstawka nierdzewna przystosowana do montażu na blacie granitowym   
  Z wg indywidualnego projektu  

 

mailto:gort@gort.pl;
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ZZAABBUUDDOOWWAA  II  CCOOKKOOŁŁYY  
 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2016-05-10 

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Element uzupełniający (pomocniczy) ciągu wydawczego, 
montowany od strony klienta, jako element ozdobny. 

KONSTRUKCJA: 
Zabudowa i cokoły standardowo wykonywane są  ze stali 
nierdzewnej w gatunku 0H18N9 (AISI304), dzięki czemu 
możliwe jest zachowanie najwyższych standardów higieny i 
trwałości.  
Może być także wykonywana z materiałów które są dobie-
rane indywidualnie (wg życzenia klienta) 

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 
 zabudowa dzielona o długości dopasowanej do wyrobu 

na którym jest montowana 
 pomiędzy panelami zabudowy (w miejscach łączenia ko-

lejnych wyrobów) montowane są  maskownice ozdobne 
 maskownice ozdobne od strony obsługi mogą być wy-

posażone w gniazda 230V/50Hz do podłączenia urzą-
dzeń pomocniczych (dystrybutory talerzy, podgrzewa-
cze, ekspresy etc.) 

 cokoły są standardowo montowane od strony klienta 
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DANE TECHNICZNE: 

Numer katalogowy 
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Długość [A]  Zależna od długości ciągu 

Materiał  stal nierdzewna płyta laminowana stal nierdzewna 
 

SYSTEM KODOWANIA WYROBÓW 

 

WSN 4 1 1 0 - 340 FK   
             
             
             
          Długość zabudowy [cm]  
              
      Wykonanie paneli frontowych   
      0 brak paneli frontowych (dot. WSN44) 
      1 stal nierdzewna 
      3 płyta wiórowa laminowana 
             
    Element  
    1 panel frontowy (w standardzie z cokołem frontowym ze stali nierdzewnej  

oraz kompletem maskownic od strony obsługi i klienta) 
    2 cokół od strony obsługi  
    4 maskownice od strony obsługi (dla ciągów zamawianych bez paneli frontowych) 
            
  Grupa   
  4 zabudowy   

 

mailto:gort@gort.pl;
http://www.gort.pl


  

PPÓÓŁŁKKAA  DDOO  TTAACC  
 

 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok 
tel. (85) 662 9900; fax (85) 662 9902  
e-mail: gort@gort.pl; www.gort.pl  2007-01-30 

LINIE WYDAWCZE 

 
 
 

PRODUKT: 
Element uzupełniający (pomocniczy) ciągu wydawczego, 
montowany od strony klienta. 

KONSTRUKCJA: 
Półka do tac jest wykonywana z rur (Ø30) nierdzewnych w 
gatunku 0H18N9 (AISI304), dzięki czemu możliwe jest za-
chowanie najwyższych standardów higieny i trwałości.  

CECHY PODSTAWOWE: 
 dane techniczne: wg tabeli 
 szerokość: 300mm 
 rozstaw rur: 100 mm 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANE TECHNICZNE: 

Numer katalogowy 
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Długość [A]      [mm] Zależna od długości ciągu 

Szerokość [B]      [mm] 300 

Wysokość  montażowa (do płaszczyzny przesuwania tac) [mm] 810 
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