%2> GORT GORACE OKAZIJE - wybrane modele w nizszej cenie

URZADZENIA GRZEWCZE

e zasilanie: 400/50 V/Hz

¢ moc catkowita: 15,9 kW

o plyty grzewcze 4 x 2,6 kW, @ 220 mm

® moc piekarnika: 5,5 kW

e w wyposazeniu piekarnika 1 ruszt GN2/1

¢ zeliwny wkfad piekarnika

e wykonana ze stali nierdzewnej

e stan: z ekspozycji, zarysowania na blacie oraz na drzwiach piekarnika (wew.)

Kuchnia elektryczna

. s 6200 zt 800 x 730 x 850
z piekarnikiem

GC1100-080EV+V40

e zasilanie: 400/50 V/Hz

¢ moc catkowita: 29,5 kW

o ptyty grzewcze 6 x 4 kW (300 x 300 mm, wyprodukowane w EU)

® moc piekarnika: 5,5 kW

12 188 zt 1200 x 930 x 850 e w wyposazeniu piekarnika 1 ruszt GN2/1

¢ zeliwny wkfad piekarnika

¢ wykonana ze stali nierdzewnej

e stan: egzameplarz uzywany w salonie wystawowym, nosi niewielkie $lady
uzytkowania

LINIA 900

Kuchnia elektryczna
z piekarnikiem

GC1200-120GV+Vv42

o ptyta ryflowana

¢ materiat ptyty: FE510

e wymiary powierzchni roboczej: 390 x 510 mm
3800 zt 400 x 730 x 850 e zakres regulacji temperatury: 120 + 280°C

e zasilanie: 400/50; 3N+PE

* moc catkowita: 4,05 kW

e stan: nieuzywany

Grill elektryczny ryflowany

GG1230-040EV+S02




T

e zasilanie: 230 V, moc catkowita: 1 kW
* pojemno$¢ komory: 1 x GN1/1-200 mm

Bemar 2490 zt 400 x 730 x 850 o zakres temperatury: 30 + 95 C

e zbiornik ze stali nierdzewnej gteboko ttoczonej AlSI 316
GB1100-040EV+S02 e stan: egzemplarz byt uzywany w salonie wystawowym
Element neutralny 699 zt 400 x 730 x 250 e stan: egzemplarz byt uzywany w salonie wystawowym, niewielkie zarysowania
GNO0100-040EV
Element neutralny z szufladg 890 zt 400 x 730 x 250 e stan: egzemplarz byt uzywany w salonie wystawowym
GNO0110-040EV

e zasilanie 400V, moc catkowita 15 kW (6 x 2,5 kW)
Kuchnia elektryczna . obuéowa i potka ze stali nierdzewnej
6-plytowa * nogi malowane

P 4125 zt 930 x 900 x 885 ¢ zeliwne ptyty grzewcze 300x300 mm

HET1060-093GL

* mozliwe swobodne przesuwanie garnkéw z jednego pola na drugie
e stan: nieuzywana, niewielkie wgniecenie w lewym boku (bez wptywu na
funkcjonowanie)




Frytownica gazowa 17 L

GF2110-045GK+S03_EX01

4990 zt

450 x 900 x 850

® pojemnosé: 17 L

* moc catkowita: 17,4 kW

e ttoczona komora z zimng strefg zapobiegajaca przypaleniu sie resztek produktow
na dnie, blat ttoczony #2 mm

¢ wysoki kominek zapobiegajacy zaciekaniu frytury do wnetrza urzagdzenia
® zawor spustowy oraz zbiornik umieszczone w szafce

® piezozapalacz elektryczny

¢ ptynna regulacja temperatury w zakresie 110 - 190°C

¢ zabezpieczenie przeciwyptywowe gazu

e korpus z wysokiej jakosci stali

e przytacze gaz. %"

¢ dodatkowe zabezpieczenie termiczne

® gazy: G20 20mbr i G30/31 37mbr

¢ termin dostawy ok. 3 tygodnie

Frytownica gazowa 2x17 L

GF2210-090GK+S05_EX01

9990 zt

900 x 900 x 850

¢ moc catkowita: 34,8 kW

e ttoczona komora z zimng strefg zapobiegajaca przypaleniu sie resztek produktow
na dnie, blat ttoczony #2 mm

¢ wysoki kominek zapobiegajacy zaciekania frytury do wnetrza urzadzenia
® zawor spustowy oraz zbiornik umieszczone w szafce

® piezozapalacz elektryczny

¢ ptynna regulacja temperatury w zakresie 110 - 190°C

¢ zabezpieczenie przeciwyptywowe gazu

e korpus z wysokiej jakosci stali

o przytacze gaz. %”

¢ dodatkowe zabezpieczenie termiczne

e gazy: G20 20mbr i G30/31 37mbr

¢ termin dostawy ok. 3 tygodnie




Piec konwekcyjno-
parowy

P06-MS.1

13530 zt

815 x 880 x 930

* pojemnos¢: 6xGN1/1 lub 6x 400x600

e moc catk. / zasilanie: 9,1 kW / 400V

e odlegtos¢ pomiedzy prowadnicami: 80 mm

¢ maksymalna temperatura: +270°C

e regulacja wilgotnosci: 0+100%

e ilo$¢ programdw: 99 (po 6 krokéw kazdy)

¢ dotykowy panel sterowania z intuicyjnym menu

¢ bezposrednie wytwarzanie pary w komorze

e 2 predkosci wentylatora

e stelaz z norma GN i piekarniczg (pasuje do poj. GN
oraz tac 400 x 600 mm)

e tryby gotowania: konwekcyjny (gorace powietrze), gotowanie na parze,
konwekcyjno-parowy (para + gorgce powietrze)

e system MULTICOOK, PRE HEATING, COOLING

* regeneracja oraz fermentacja/garowanie

¢ automatyczny system mycia

® sonda

e stan: nieuzywany

Bemar jezdny 3xGN1/1

GBJ4013-122EK

3693 zt

1245 x 660 x 850

* pojemnos¢: 3xGN1/1

e moc catk. / zasilanie: 3 kW / 230V

e zakres regulacji temperatury: 30+-100°C

e sterowanie wspdlne

¢ komora przystosowana do wspoétpracy z GN1/1 - 200 mm
e stan: nieuzywany

Dystrybutor talerzy
jezdny, grzewczy

GDT1122-099CK

2550zt

990 x 496 x 900

o dwa wktady regulowane po ok. 50 szt. talerzy o srednicy 190 + 280 mm
o wktady wyjmowane

o w komplecie pokrywy wktadéw

e moc catk. / zasilanie: 1,5 kW /230 V

e temperatura pracy ok. 60°C

e w obudowie wytacznik zasilania z sygnalizacjg pracy dystrybutora

e 2 kofa state i 2 obrtowe z hamulcem

e stan: nieuzywany




Kuchnia elektryczna
z piekarnikiem

B006152

3975zt

700 x 730 x 850

* marka MBM (E4F77Q)

e zasilanie 400V

* moc catkowita 15,7kW

e prostokatne ptyty grzewcze
e stan: nieuzywana

Frytownica gazowa 22L

B012180

5995 zt

400 x 900 x 720

¢ marka AngeloPo (E4F77Q)

* moc catkowita 21kW

e zakres temperatur 100+190°C

e w komplecie 2 koszyki

e stan: nieuzywana, niewielkie wyszczerbienie w lewym rogu kominka

Warnik elektryczny

B010040

4650 zt

400 x 900 x 720

¢ marka AngeloPo

e zasilanie 400V

* moc catkowita 12kW

* pojemnos¢ 40L

e kran do napetniania woda

e stan: nieuzywany, brak koszyka w komplecie

Kuchnia gazowa nastawna

B006433

3688 zt

800 x 900 x 240

¢ marka AngeloPo

* moc catkowita 34kW

¢ dwa palniki 7 kW @ 110 mm + dwa palniki 10 kW @ 130 mm
e stan: nieuzywana




Kuchenka mikrofalowa
WP1000 PF M (Sirman)

* wnetrze i obudowa ze stali nierdzewne;j
o cyfrowy wyswietlacz, sterowanie mechaniczne
® 6 poziomoéw mocy, bez obrotowego talerza

985 zt 520 x 442 x 312 ® pojemnnos$¢ 25L, wymiary komory 330 x 360 x 200 mm
e zasilanie 230V
B016049 .
* moc catkowita 1,5kW
e stan: nieuzywana
e zasilanie 230V (potrzebne 2 gniazdka zasilajgce)
* moc catkowita 2 x 2,2kW
Gofrownica podwdjna o ptyty grzewcze 2 x 165 x 105 x 23 mm
2450 zt 600 x 360 x 255 e regulacja temperatury 0 + 300°C
B026008 ® obudowa ze stali nierdzewnej, ptyty grzewcze z zeliwa
o tacka ociekowa na ttuszcz
e stan: nieuzywany
Frytownica elektryczna o
2y 8L e zasilanie 230V
795 zt 550 x 430 x 340 * moc catkowita 2 x 3,25kW
e stan: nieuzywana
B012006
-.9
Frytownica elektryczna - o
1xdl h e zasilanie 230V
‘ 422 zt 220 x 400 x 315 e moc catkowita 2kW

B012001

e stan: nieuzywana




e zasilanie 230V
Grill kontaktowy, * moc catkowita 3,6kW
ryflowany, podwajny e ptyta grzewcza 470 x 230 mm
! 1375zt 570 x 370 x 200 e regulacja temperatury 50 + 300°C
BO14068 ¢ obudowa ze stali nierdzewnej, ptyty grillowe z zeliwa
e tacka ociekowa na ttuszcz
e stan: nieuzywany
e zasilanie 230V
Grill kontaktowy, : * moc catkowita 1,8kW
ryflowany, pojedynczy g " plyta grzewcza 220x 235 mm
! 2 688 zt 290 x 370 x 200 e regulacja temperatury 50 + 300°C
B014064 - @ ¢ obudowa ze stali nierdzewnej, ptyty grillowe z zeliwa
AL50.670 e tacka ociekowa na ttuszcz
e stan: nieuzywany
e zasilanie 230V, moc 1,2 kW
* pojemnos¢ 9 L, czas zaparzania 9L w 60 min.
o min. ilo$¢ zaparzania 4,5 L
Warnik do wody o ze stali nierdzewnej, kranik z tworzywa
PRO Plus 60T f:‘ 425 7 @220 mm * dwa oddzielne systemy nagrzewania dla funkgcji
&N - wysokos$é 545 mm zaparzania i utrzymywania temperatury
G002044 - * po zakonczeniu procesu parzenia urzadzenie
automatycznie przetacza sie na funkcje podgrzewania
¢ manualne uzupetnianie wody
) e stan: nieuzywany
-
e zasilanie 230V, moc 1,2 kW
f ’ ® pojemnosc 6 L, czas zaparzania 6 L w 45 min.
e min. ilo$¢ zaparzania 3 L
Warnik do wody e ze stali nierdzewnej, kranik z tworzywa
PRO Plus 40T 395 2t @220 mm ¢ dwa oddzielne systemy nagrzewania dla funkgcji
wysokos¢ 485 mm zaparzania i utrzymywania temperatury
G002041  po zakonczeniu procesu parzenia urzagdzenie
automatycznie przefacza sie na funkcje podgrzewania
¢ manualne uzupetnianie wody
e stan: nieuzywany

URZADZENIA CHtODNICZE




Lada satatkowa jezdna
3xGN1/1

EXC003483

6825 zt

1250 x 660 x 850

e zasilanie: 230 V, przewdd spiralny zasilajacy 3m, z wtyczka
* moc: 0,39 kW

* pojemnos¢ 3xGN1/1 - 150 mm

¢ wlasny agregat, chtodzenie statyczne

e zakres regulacji temperatury: 2+10°C

e przystosowana do pracy w temp. otoczenia do 25°C

e sterowanie cyfrowe z wy$wietlaczem temperatury

e potka petna, z boku raczka do prowadzenia

¢ odptyw blokowany korkiem

e stan: nieuzywana

Kostkarka do lodu
23kg / 24h

H001023

3440 zt

386 x 500 x 677

¢ kostkarka do lodu, srednie kostki
e model B21WS-M, Barline

e zasilanie 230V, 50Hz

e wydajno$¢ 23kg / 24h

* pojemnos¢ zbiornika 8kg

e waga ok. 34 kg

e stan: nieuzywana

Nadstawka chtodnicza
6 x GN1/3-40 mm

A012096

2200 zt

1447 x 387 x 240

e zasilanie: 230V

e moc: 0,13 kW

o zakres temperatury: 4 + 80C

e chfodzenie z dotu

przeszklenia ze szkta hartowanego

e oswietlenie LED

¢ w komplecie pojemniki GN1/3-40 mm

e sterowanie cyfrowe z wyswietlaczem temperatury

* mozliwos$¢ zaprogramowania automatycznego rozmrazania
agregat z prawej strony (obudowa agregatu w kolorze czarnym)
¢ uchylna szyba przednia

¢ drzwi suwane od strony obstugi, szkto dymione

e stan: nieuzywana

WYPOSAZENIE DODATKOWE




Zmywarka podblatowa z
dozownikiem detergentu
(wymiary kosza: 500 x 500

o wysokosc¢ uzytkowa komory: 360 mm

 zasilanie: 400 V, moc: 5,05 kW

o wydajnosé: 20 koszy / h

* pojemnos$¢ i moc bojlera: 4,5 L / 4,5 kW

* pojemnos$¢ i moc wanny: 24 L/ 1,2 kW

® zuzycie wody: 3 L/cykl, jeden cykl mycia: 180 sek.

* temperatura wody myjacej: 60°C, wody ptuczacej: 85°C

e przeznaczona do srednich obiektéw gastronomicznych

e przystosowana do mycia talerzy, naczyn kuchennych itp.

e korpus ze stali nierdzewnej, obudowa i drzwi 2-warstwowe

4197 zt 600 x 600 x 820 i o

mm) * ramiona ptuczace i myjgce wykonane z tworzywa —
tatwy demontaz i czyszczenie

Z50DD.1 i * manualne sterowanie

- ® wyposazona w system dozujacy Srodki myjgce i nabtyszczajace
) ¢ odptyw grawitacyjny

o ttoczona komora myjaca — tatwe czyszczenie i utrzymanie higieny
* wyposazenie standardowe: 1 x kosz uniwersalny, 1 x koszyk na sztuéce
e stan: uzywana (wyfacznie w czasie pokazéw w salonie wystawowym),
stan bardzo dobry, urzadzenie podtgczone w salonie wystawowym, dostawa do 5
dni roboczych
* zmywarka barowa GS40 DIHR
® zasilanie: 230V, 50Hz

Zmywarka barowa * moc 3,2 kW

2875zt 450 x 535 x 700 o przystosowana do koszy 400 x 400 mm, 2 kosze w komplecie

C001016 * max. wysokos$¢ mytych elementéw 295 mm
¢ wydajnosé ok. 30 koszy/h
e stan: nieuzywany
e model TC22E Tf

i i  zasilanie: 400V, moc 0,8 kW

Wilk do miesa o i

TC22E TF ow sta.nda’rfme sitko @ 82.mm, otwoér 4,5 mm
* wydajno$¢ 165 kg / godzine

006007 2 850 zt 215 x 440 x 520 e korpus z polerowanego aluminium, gtowica i $limak z zeliwa, taca zatadowcza,

dostepne 2 szt.

sitko oraz néz ze stali nierdzewnej, popychacz z polietylenu
e wentylowany silnik

¢ przektadnia zebata pracujaca w kapieli olejowej

e stan: nieuzywany




Wilk do miesa
TC12E Tf

E006010

Wilk do miesa
TC12E Mn

E006006

2450 zt

215x430x 520

e model TC12E Tf

e zasilanie: 400V, moc 0,735 kW

e w standardzie sitko @ 70 mm, otwér 4,5 mm

¢ wydajno$¢ 125 kg / godzing

¢ korpus z polerowanego aluminium, gtowica i $limak z zeliwa, taca zatadowcza,
sitko oraz néz ze stali nierdzewnej, popychacz z polietylenu

¢ wentylowany silnik

e przektadnia zebata pracujgca w kapieli olejowej

e stan: nieuzywany

2250zt

215x430x 520

e model TC12E Mn

¢ zasilanie: 230V, moc 0,735 kW

o w standardzie sitko @ 70 mm, otwér 4,5 mm

¢ wydajnosc¢ 125 kg / godzine

* korpus z polerowanego aluminium, gtowica i $limak z zeliwa, taca zatadowcza,
sitko oraz néz ze stali nierdzewnej, popychacz z polietylenu

e wentylowany silnik

¢ przektadnia zebata pracujaca w kapieli olejowe;j

e stan: nieuzywany

Wilk do miesa
TC 8 Vegas Mn

E006011

1245zt

335 x 300 x 360

e model TC 8 Vegas Mn

e zasilanie: 230V, moc 0,25 kW

e w standardzie sitko @ 60 mm, otwér 6 mm

* wydajno$¢ 70 kg / godzine

e korpus z z anodowanego aluminium, boki z tworzywa ABS, taca zatadowcza, sitko,
noz ze stali nierdzewnej, popychacz z polietylenu

¢ wentylowany silnik

e przektadnia zebata pracujgca w kapieli olejowej

e stan: nieuzywany

Mikser planetarny
KitchenAid Heavy Duty
48L

E001084

2850 zt

264 x 338 x 411

¢ model 5KPM5EWH Kitchen Aid Heavy Duty

e zasilanie: 230V

e moc 0,315kW

e misa4,8L

® obroty 60-265 obrotéw / min.

o w catosci metalowa konstrukcja - trwatos¢, solidnosé, wytrzymatosé
* mozliwos¢ pracy z przystawkami (opcje)

e stan: nieuzywany




Mikser spiralny 21 L
S20

E001058

3620zt

400 x 660 x 695

¢ model S20 GAM

e zasilanie: 400V

* moc 0,75kW

* misa 21 L, @ 360 mm, wysoko$¢ 210 mm

e maksymalny wsad 17 kg

¢ do zagniatania ciast ciezkich (pizza, pierogi)

e dzieza i mieszadto ze stali nierdzewnej, obudowa ze stali malowanej
e dzieza z ostong

e stan: nieuzywany

Mtynek do kawy CT-2

szary (G004043)
czarny (G004044)
czerwony (G004045)

1029 zt

220 x 410 x 620

e zasilanie: 230 V, moc: 0,36 kW

¢ ilo$¢ obrotéw na min: 1300

® pojemnos¢ zbiornika na kawe: 2 kg

® pojemnos¢ zbiornika na kawe zmielona: 0,6 kg

¢ waga pojedynczejdozy od 5do 12 g

e manualna regulacja gradacji i gramatury porcji kawy
e zintegrowany z mtynkiem temper (2 $rednice)

e stan: nieuzywany

Woyciaskarka do cytruséw
ACID One ABS ORANGE

M011022

870 zt

180 x 280 x 380

e zasilanie: 230 V, moc: 0,57 kW

e sito odsaczajgce i elementy wewnetrzne ze stali nierdzewnej

e zbiornik na sok z tworzywa niettfukacego

» obudowa z wysokiej jakosci tworzywa odpornego na zarysowania
e cicha praca silnika

e silnik z zabezpieczeniem termicznym

¢ maksymalny czas pracy: 30 min

e predkos$¢: 1300 — 1600 obr. / min.

* waga urzadzenia: 10 kg

e stan: nieuzywany

Krajalnica do wedlin
MIRRA 250C CE PROF

E005014

2170 zt

640 x 610 x 510

e zasilanie: 230 V, moc: 0,16 kW

e $rednica noza 300 mm

o grubos¢ plastra 0+13 mm

* podstawa, ostona noza oraz stét przesuwny wykonane ze specjalnego stopu
aluminium (tatwiejsze utrzymanie urzgdzenia w czystosci)

e ostrze z wysokiej jakosci utwardzanej stali

e marka Sirman

e stan: nieuzywana




Krajalnica do wedlin MIRRA
300 CE PROF

e zasilanie: 230 V, moc: 0,16 kW

e $rednica noza 300 mm

e grubos¢ plastra 0+13 mm

¢ podstawa, ostona noza oraz stét przesuwny wykonane ze specjalnego stopu

2996 zt 640 x 610 x 510 . L . . .
aluminium (tatwiejsze utrzymanie urzagdzenia w czystosci)
E005013 e ostrze z wysokiej jakosci utwardzanej stali
¢ marka Sirman
e stan: nieuzywana
e zasilanie: 230 V, moc: 0,187 kW
Krajalnica Berkel e $rednica noza 300 mm
do wedlini sera e grubos¢ plastra 0+16 mm
RF-M301CE 1950 zt 610 x 480 x 440 e ostrze z wysokiej jakosci utwardzanej stali
® waga urzadzenia 19 kg
E005043 * marka Berkel
e stan: nieuzywana
e zasilanie: 230 V, moc: 0,35 kW
Mikser reczny i o dtugos¢ catkowita 495 mm
Bamix Gastro 350 e dtugos$¢ ramienia 290 mm
1195zt 495 mm
¥ odb « 18.000 - 20.000 obrotéw / minute
E001085 e trzy koncowki: néz gwiazdka, tarcza ubijajaca, tarcza miksujaca
e stan: nieuzywany
s
Witrynka neutralna ¢ wykonana ze stali nierdzewnej oraz szkfa hartowanego
118724 | 350x460x600 | > Poliweslanowe pofki
SWK10 ¢ 3 uchylne drzwiczki
e stan: nieuzywana
¢ w komplecie filtry labiryntowe i oSwietlenie LED
Okap centralny ¢ okap sktada sie z 2 modutéw 1600 x 2400 x 450 mm
indukcyjno-kompensacyjny 5624 2 3200 x 2400 x 450 o krééee: 4 x @ 315 mm + 8 x @ 250 mm

F007316

na obrazku jeden modut

¢ rynienki ociekowe z zaworami spustowymi
e stan: nieuzywany, stan dobry, w transporcie powstaty niewielkie wgniecenia w
jednym z naroznikéw




Stot szkieletowy z potka

763 zt 700 x 700 x 850
SFB1X0-070ER_1
] ] J ® bez rantow
Stét szkieletowy z pdtka « jedna péfka petna
890 zt 800 x 700 x 850 « st6 mobiln
SFB1X0-080ER_1 .
e stan: nieuzywany
Stot szkieletowy z potka
1225zt 1400 x 700 x 850
SFB1X0-140ER_1
Stot szkieletowy z potka e rant z tytu
1655 zt 2000 x 700 x 850 e jedna pdtka petna
SPA1X0-200EK e stan: nieuzywany
, e rant z tytu
Stét korpusowy * wysokos¢ korpusu 726 mm
KOAZX0-156EK_EXO1 1100 zt 1564 x 760 x 850 . przesta\{v:ani’e z tytuiz przodu 12 mm
e wysokos¢ nég 84 mm
e stan: nieuzywany
Pien do miesa ¢ podstawa ze stali nierdzewnej
755 zt 500 x 500 x 850 o ptyta z polietylenu 50 mm
US50-050CK e stan: nieuzywany
Zlewozmywak 1-kom. ¢ model Pyramis Athena 79X50 1B 1D LEN
450 zt 790 x 500 ® wpuszczany w blat

F003772

o stalowy




Zlewozmywak 2-kom.

e model Pyramis Athena 116X50 2B 1D LEN

690 zt 1160 x 500 ® wpuszczany w blat
F003773 e stalowy
¢ bateria zlewozmywakowa stojaca jednouchwytowa
Bateria zlewozmywakowa * wyposazona w mieszacz ceramiczny @ 40 mm
1-komulnowa 165 7 ¢ obrotowa wylewka o dtugosci 220 mm
» dwa elastyczne wezyki przytgczeniowe w oplocie stalowym z koricéwkg 3/8”
M019043 220 e bateria chromowana
® nieuzywana
e bateria mieszakowa
. ¢ wylewka obrotowa
Bateria zlewozmywakowa R
e zasieg 250 mm
1-kolumnowa ) ! .
150 zt e $rednica otworu montazowego: 35 mm
M019033 o s'refini.ca przquczy.: G1/2"
e wezyki przytaczeniowe dt. 350 mm
e stan: nieuzywana
. . e model AG-1/05PFE
Bateria prysznicowa,
. ¢ obrotowa wylewka
nascienna 2-otworowa . ) . .
700 zt * glowice zaworéw samosmarowne, niezacieralne
e sprezyna stalowa, chromowana
M019240 -
e stan: nieuzywana
Stét wytadowczy prosty * montowany po lewej stronie zmywarki (zaczepy po prawej stronie stotu)
850 zt 1100 x 610 x 850 e pasuje do zmywarek kapturowych np. ZK50

Z93L0X-110EE_1_ZK50

e stan: z ekspozycji




= * montowany po lewej stronie zmywarki (zaczepy po prawej stronie stotu)
Stét wytadowczy prosty e rant z tytu 200 mm

690 zt 1780 x 750 x 850 ¢ odpowiedni do zmywarki Winterhalter STR 110 Energy
Z99L0X-178FK_EX01 e stan: z ekspozycji, widoczne zarysowania

e wozek do tac z podnoszong platforma

e przeznaczony do tac o rozmiarach do 370 x 530 mm
1750 zt 611 x 692 x 870 ¢ odbojniki z niebrudzgcej gumy

e dwa kofa skretne, dwa z hamulcem

e stan: nieuzywany

Wodzek do tac
z podnoszong platforma

TW73-061EK

® przystosowany do 2 termoséw UC1000

¢ wykonany ze stali nierdzewnej

¢ 4 kota, w tym 2 z hamulcem

1110zt 1000 x 600 x 960 e blat ptaski z wycieciami

e blat wyposazony w relingi zabezpieczajace
¢ dolna poétka z zagtebieniem

e korytko ociekowe (zdejmowane) z wktadem

Wdzek na termosy

EX005797

e ilos¢ prowadnic: 5

¢ przystosowany do tac 350x530 mm lub 350x460 mm
e rozstaw prowadnic [mm]: A =357, B=332

350 zt 407 x 535 x 1742 ¢ odlegtos¢ pomiedzy poziomami [mm]: C = 300

Wézek do tac, rusztéow

TWO09_EX01 e dtugos¢ prowadnic [mm]: 535
e kota jezdne bez blokady
e stan: bardzo dobry
Wdzek do GN1/1 e ilos¢ prowadnic: 3 x 13 prowadnic = 39 prowadnic

1850 zt 1170 x 620 x 1750 | przystosowany do pojemnikéw GN1/1

TG35-117EK_EX01 e stan: nieuzywany

AL




Woézek do GN2/1

e ilos¢ prowadnic: 18

e przystosowany do pojemnikéw GN2/1

e rozstaw prowadnic [mm]: A =534, B = 505

e odlegtos¢ pomiedzy poziomami [mm]: C =75

797 zt 660 x 740 x 1710 ., .
TG35-067EK EX04 . dfug?sc prowadnic [mm]: 667
- ¢ kota jezdne ¢ 125 mm
e konstrukcja skrecana (prowadnice spawane)
e stan: bardzo dobry
e ilo$¢ prowadnic: 18
* przystosowany do pojemnikéw GN2/1
Wézek do GN2/1 . rozstaw’;’)rowafjnic [mm.]: A= 5.40, B=510
797 2t 660 x 750 x 1735 . odleg’f’olsc pomled.zy poziomami [mm]: C=75
TG36-066EK . d’fug(:‘»sc prowadnic [mm]: 667
e kota jezdne ¢ 125 mm
e konstrukcja skrecana (prowadnice spawane)
e stan: bardzo dobry
¢ pasuje do tac lub pojemnikéw w rozmiarze GN1/1
¢ ilo$¢ prowadnic: 12
3 . " e rozstaw prowadnic [mm]: A =335, B =307 mm
Wdzek do pojemnikéw L, R . i
GN1/1 izolowany . odleg’f(?sc pomiedzy prowadnlcaml.[rT]m]: .C =86 mm .
1560 zt 561 x 746 x 1470 * poszycie zewnetrzne z blachy aluminiowej malowanej na szaro
DTNOO12-056EK RAL9006, p’fyjca gérn.a, podstaw? oraz wnetrze z blachy nierdzewnej
* max otwarcie drzwi 270 stopni
o kota @125 mm (2 state, 2 skretne z hamulcem)
e stan: bardzo dobry
® pojemnos¢: 30 tac o wymiarach 370 x 530 x 100 mm
e prze$wit pomiedzy prowadnicami: 120 mm
e odlegtos¢ pomiedzy kolumnami prowadnic: 377 mm
Wdzek do tac e wygodny uchwyt z rury o $r. 30 mm schowany w obrysie korpusu
termoizolacyjnych 2900 2 1470 x 700 x 1690 e odboje z niebrud%qc'ej gumy .
¢ wykonany ze stali nierdzewnej
TW60-147EK * max otwarcie drzwi 270 stopni
¢ 4 kota skretne @ 200 mm z bieznikiem z niebrudzacej gumy,
w tym 2 z hamulcem
e stan: z ekspozycji
Pétka skosna, do zmywalni,
na kosze 219 zt 2000 x 505 e stan: nieznaczne zarysowania

EXM000024




Szafa magazynowa

3210z 1200 x 600 x 1800 |4 s7af5 magazynowa ze stali nierdzewnej
MPIN-120DE_1 e 2 drzwi suwane
Szafa magazynowa 3 pofki.(jelena stata na srodku, 2 przestawne)
3455zt | 1200x700x 1800 |° Stan:nieuzywana
MP1N-120EE_1 -
T e szafa magazynowa ze stali nierdzewnej
Szafa magazynowa .
i ® 4 drzwi suwane
z zamkami L [ .
=L 3840 zt 1200 x 700 x 1800  [e 3 pdtki (jedna stata na srodku, 2 przestawne)
. k i
MS1N-120EE_1_EX01 z zami@m!
B e stan: nieuzywana
Regat magazynowy
1350zt 1200 x 600 x 1800
MR1B-120DE_1
e regat spawany ze stali nierdzewnej
Regat magazynowy .
¢ 5 potek petnych
1459 zt 1300 x 600 x 1800 s
e potki state
MR1B-130DE_1 -
- e stan: nieuzywany
Regat magazynowy
1695 zt 1400 x 700 x 1800

MR1B-140EE_1




Regaty magazynowe aluminiowo-polietylenowe

o stupki oraz wsporniki pétek wykonane z aluminium anodowanego
o polietylenowe wktady pdtek w standardzie GN1/1 (555 mm) oraz GN2/3 (385 mm) - mozliwo$¢é mycia w zmywarce
e solidna i wytrzymata konstrukcja

* mozliwos¢ ustawienia w linii prostej, naroznie (L) oraz w litere U lub E
o regaty dodatkowe wyposazone sg w zaczepy narozne

st

1750 o

regal
PODSTAWOWY

1750 mam

regal
DODATKOWY

naroine
w standardzie

' 1 racmmpy
Ly ” [

Regat podstawowy
F004260

Regat podstawowy
F004262

776 zt

715 x 385 x 1750

e regat podstawowy, 4-p6tkowy
e ilos¢ stupkow: 2
e standard wktadu: GN2/3

Regat podstawowy
F004263

854 zt

935x385x 1750

e regat podstawowy, 4-potkowy
o ilos¢ stupkow: 2
e standard wktadu: GN2/3

Regat podstawowy
F004264

892 zt

1045 x 385 x 1750

e regat podstawowy, 4-p6tkowy
e ilos¢ stupkow: 2
e standard wktadu: GN2/3

Regat podstawowy
F004265

942 z

1155x 385 x 1750

e regat podstawowy, 4-potkowy
o ilos¢ stupkow: 2
e standard wktadu: GN2/3

Regat podstawowy
FO04266

990 zt

1265 x 385 x 1750

e regat podstawowy, 4-p6tkowy
e ilos¢ stupkow: 2
e standard wktadu: GN2/3

1046 zt

1375x385x 1750

e regat podstawowy, 4-potkowy
o ilos¢ stupkow: 2
e standard wktadu: GN2/3




Regat podstawowy

e regat podstawowy, 4-p6tkowy

1090 zt 1480 x 385 x 1750  |e ilos¢ stupkow: 2
F004267
e standard wktadu: GN2/3
e regat podstawowy, 4-potkowy
Regat podst
Fg(g)zzzg stawowy 1140zt | 1590x385x 1750 | ilos¢ stupkow: 2
e standard wktadu: GN2/3
e regat podstawowy, 4-p6tkowy
Regat podst
Fg(g)zzzg stawowy 11907t | 1705x385x 1750 | ilos¢ stupkow: 2
e standard wktadu: GN2/3
e regat dodatkowy, 4-potkowy
Eggi;ggdatkowy 6582t | 685x385x1750  |e ilog¢ stupkow: 1
&T" . e standard wkfadu: GN2/3
1 = o regat dodatkowy, 4-potkowy
Regat dodatk £05 mem '
Fg(g)zzgg atkowy 1 . 7747t | 1015x385x1750 | iloéc stupkéw: 1
'-"‘——r 1 e standard wktadu: GN2/3
105 man | e regat dodatkowy, 4-potkowy
Eggi;ggdatkowy ; ] 8747t | 1233x385x1750 | ilosc stupkow: 1
| f = « standard wktadu: GN2/3
4 ] e regat dodatkowy, 4-pdtkowy
Regat dodatk
Fg(g)zzss arowy 'ﬂ’—_-rp' 9747 | 1450 x 385 x 1750 |s iloé¢ stupkéw: 1
seomm B L e standard wktadu: GN2/3
A e regat dodatkowy, 4-potkowy
Eggi;g:datkowy 10222t | 1560x385x1750 | iloé¢ stupkéw: 1
e standard wktadu: GN2/3
o regat dodatkowy, 4-potkowy
Eg(g)z;:gdatkowy 10742t |  1675x385x 1750 | ilos¢ stupkow: 1
e standard wktadu: GN2/3
Regal bodstawow - e regat podstawowy, 4-potkowy
o Y = 8582t |  715x555x1750 | ilo¢ stupkéw: 2
e N e standard wkfadu: GN1/1
I — - d e regat podstawowy, 4-pétkowy
|
Eg(g)z{zgcl’datkowy N - 89871 | 830x555x1750  |e ilos¢ stupkéw: 2
| e standard wktadu: GN1/1
Reeat dodatkow = [ 1 e regat podstawowy, 4-potkowy
F0§4273 y osmn | 950zt | 1045x555x1750 |e iloéé stupkow: 2
’t"e e standard wkfadu: GN1/1
' e regat podstawowy, 4-p6tkowy
R t dodatk 360 mm 5
Fg(g)zns atkowy 12262t | 1480x555x1750 |e ilosc stupkow: 2
e standard wktadu: GN1/1
Pétk
otka 98 zt 655 x 385 e standard wktadu: GN2/3

F004218




Pé6tka

118 zt 75 x 385 :
F004220 812 875 x e standard wkfadu: GN2/3
Pofka 1522t 1205 x 385 « standard wkfadu: GN2/3
F004223
Pétka
F004227 202 zt 1645 x 385 e standard wktadu: GN2/3
K let kot d i
omplet kot do regatu 202 7t 1420 x 555 « standard wktadu: GN1/1
F004254
e zasilanie: 230 V
T o gteboko$¢ komory: 300 mm
M h 3-
stZ::)l\i/;:sklcr)L\:vraglczna ¢ wykonanie ze stali nierdzewnej
7 800 zt 2350 x 635 x 1230  |e regulacja czasu wyptywu wody i mydta,
M035040 e zakresu czujnika, temperatury wody (termostat)
e przedni panel myjni otwierany, zamykany na dwie zasuwki
e stan: z ekspozycji, nieuzywana
Blacha perforowana e wykonana z aluminium z powtoka silikonowa
61zt|  800x600x25 | ;3; sac s‘stt;‘:i"zp;dmg'ety © kat 90 stopni
D018084
e bardzo dobry
Koszyk do makaronu & 152 mm e okragty
99 zt h.230 mm e pasuje do wiekszosci warnikdw dostepnych na rynku
X036008 ) (w tym GW1110-040EV+S03)
Koszyk do makaronu f .
NS / 1462t | 296x240x230 | rAcHkacentrainie
e pasuje do wiekszosci warnikdw dostepnych na rynku
X036013 - /
o
Koszyk do frytownicy ¢ raczka centralnie
120 zt 290 x 290 x 120 e pasuje do wiekszosci frytownic dostepnych na rynku,

X036034

X036034

w tym frytownic GF2120-040EV+S03, GF2220-080EV+S05




Podstawa kosza do

fryt i
rytownicy 25zt 300 x 325 ¢ podstawa kosza do frytownicy, do kosza X036034

X036035

Podstawa kosza do

frytownicy ¢ podstawa kosza do frytownicy, pasuje m.in. do:

- 25zt 123 x 336 GF2210-040EV+S03

T P GF1210-040EV+S03
X036012 SR S

Oferta wazna do wyczerpania zapasow.

Podane ceny nie zawierajg podatku VAT 23%.

W podanych cenach jest zawarta gwarancja rozruchowa 4 tygodnie od daty FV. Istnieje mozliwos¢ wydtuzenia okresu gwarancyjnego odptatnie.
Dla wiekszosci towaréw dostepne dodatkowe zdjecia.



