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ODWODNIENIA

Odwaodnienia stuza do zbierania wody z powierzchni posadzki i odprowadzania jej do kanalizacji. Znajduja zastosowanie

w obiektach gastronomicznych, zaktadach przemystu spozywczego, chemicznego, szpitalach i innych. W obiektach
gastronomicznych wystepuja gtéwnie w ciagach kuchennych, szczegdlnie przy kottach warzelnych czy patelniach
przechylnych, z ktérych wode powstata w procesie mycia zbiornika, odprowadza sie bezposrednio do przygotowanego

pod nimi odwodnienia.

Oferujemy zréznicowany asortyment systeméw odwadniajacych, wykonanych z materiatdow najwyzszej jakosci tak, aby byly
wydajne, wytrzymate i bezpieczne.

Do zbierania wody z powierzchni posadzki

01 Zastosowanie. _ s o
i odprowadzania jej do kanalizacji.

02 Wykonanie. Stal nierdzewna AISI 304.

o Odwodnienia liniowe i punktowe
03 zréznicowana oferta. o o
w wykonaniu jedno- oraz dwuczesciowym.
Dostosowane do réznych
rodzajéw posadzek.

04

Posadzki betonowe, winylowe oraz z ptytkami.

05  Opcje syfonow Pionowy oraz poziomy, w tym réwniez
' w wersji do niskich posadzek.
Gtadkie oraz antyposlizgowe,
0 zréznicowanym przekroju oczka.

U A 2 2

06 Ruszty.
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ODWODNIENIA LINIOWE |
JEDNOC/ ESC|OWE z syfonem umieszczonym centralnie

kosz osadczy, z oczkami @ 6 mm

szeroka oferta rusztéw

typy uformowania krawedzi kanatu:

Sruby poziomujace

syfon umieszczony centralnie, zakoriczony rura
nierdzewna DN100, @ zew. 108 mm

Sy

do posadzek z ptytkami

dostepne standardy:

- K syfon pionowy

- 8 syfon pionowy, niski
- N syfon poziomy

- R syfon poziomy, niski

kanat prosty, z kierunkowym
spadkiem wody w strone odptywu

Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 w formie szczelnego, spawanego kanatu.
Stal nierdzewna o grubosci od 0,8 do 2,0 mm.

Dno kanatu o przekroju prostym.

Kanat ze spawanym syfonem.

Wszelkie pofaczenia spawane, sprawdzane pod katem szczelnosci.

Ruszty nalezy zamawia¢ dodatkowo.
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odwodnienia liniowe jednoczes$ciowe
Z SYFONEM UMIESZCZONYM
CENTRALNIE

W tabeli podano modele odwodnien ze standardowa krawedzig oraz syfonem pionowym (AB0500-___ AK).

Podane wymiary obowiazuja rowniez dla odwodnien z:
® krawedzig do powierzchni winylowych AB0501

® krawedzig do posadzek z ptytkami AB0502

® syfonem poziomym (standard N)

@ syfonem pionowym, niskim (standard S)

® syfonem poziomym, niskim (standard R)

dtugosé” szeroko$é [mml] szeroko$é [mm]
[mm] 300 400
model model

600 AB0500-060AK ABO0500-060BK
700 AB0500-070AK AB0500-070BK
800 AB0500-080AK AB0500-080BK
900 AB0500-090AK AB0500-090BK
1000 AB0500-100AK AB0500-100BK
1100 AB0500-110AK AB0500-110BK
1200 ABO0500-120AK ABO0500-120BK
1300 AB0500-130AK AB0500-130BK
1400 AB0500-140AK AB0500-140BK
1500 AB0500-150AK AB0500-150BK
1600 AB0500-160AK AB0500-160BK
1700 AB0500-170AK AB0500-170BK
1800 AB0500-180AK ABO0500-180BK
1900 AB0500-190AK AB0500-190BK
2000 AB0500-200AK AB0500-200BK
2100 AB0500-210AK AB0500-210BK
2200 AB0500-220AK ABO0500-220BK
2300 AB0500-230AK AB0500-230BK
2400 AB0500-240AK ABO0500-240BK
2500 AB0500-250AK AB0500-250BK
2600 AB0500-260AK AB0500-260BK
2700 AB0500-270AK AB0500-270BK
2800 AB0500-280AK ABO0500-280BK
2900 AB0500-290AK AB0500-290BK
3000 AB0500-300AK ABO0500-300BK

" dostepna diugo$¢ odwodnien AB050: 510 + 5000 mm




ODWODNIENIA LINIOWE
JEDNOCZ ESC|OWE z syfonem umieszczonym z boku

kanat prosty, z kierunkowym
spadkiem wody w strone odplywu

szeroka oferta rusztow

typy uformowania krawedzi kanatu:

$ruby poziomujace

kosz osadczy, z oczkami @ 6 mm

Sy ‘

do posadzek z ptytkami

syfon umieszczony z boku,
zakonczony rurg nierdzewng DN100,
@ zew. 108 mm

dostepne standardy:

- K syfon pionowy

- 8 syfon pionowy, niski
- N syfon poziomy

- R syfon poziomy, niski

Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 w formie szczelnego, spawanego kanatu.

Stal nierdzewna o grubosci od 0,8 do 2,0 mm.

Dno kanatu o przekroju prostym.

Kanat ze spawanym syfonem.

Wszelkie pofaczenia spawane, sprawdzane pod katem szczelnosci.

Dostepne sa réwniez odwodnienia z syfonem umieszczonym niesymetrycznie (szczegdly na zapytanie).
Ruszty nalezy zamawia¢ dodatkowo.
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odwodnienia liniowe jednoczes$ciowe
Z SYFONEM UMIESZCZONYM
Z BOKU

W tabeli podano modele odwodnien ze standardowa krawedzig oraz syfonem pionowym (AB0530-___ AK).

Podane wymiary obowiazuja rowniez dla odwodnien z:
® krawedzig do powierzchni winylowych AB0531

® krawedzig do posadzek z ptytkami AB0532

® syfonem poziomym (standard N)

® syfonem pionowym, niskim (standard S)

® syfonem poziomym, niskim (standard R)

dtugosg” szerokos¢ [mm] szerokos¢ [mm]
[mm] 300 400
model model

600 ABO0530-060AK AB0530-060BK
700 AB0530-070AK AB0530-070BK
800 AB0530-080AK AB0530-080BK
900 AB0530-090AK AB0530-090BK
1000 ABO0530-100AK ABO0530-100BK
1100 AB0530-110AK AB0530-110BK
1200 AB0530-120AK AB0530-120BK
1300 AB0530-130AK AB0530-130BK
1400 ABO0530-140AK ABO0530-140BK
1500 AB0530-150AK AB0530-150BK
1600 AB0530-160AK ABO0530-160BK
1700 AB0530-170AK AB0530-170BK
1800 AB0530-180AK AB0530-180BK
1900 AB0530-190AK AB0530-190BK
2000 AB0530-200AK ABO0530-200BK
2100 AB0530-210AK AB0530-210BK
2200 AB0530-220AK ABO0530-220BK
2300 AB0530-230AK AB0530-230BK
2400 AB0530-240AK AB0530-240BK
2500 AB0530-250AK AB0530-250BK

" dostepna ditugo$é odwodnier AB053: 510 + 2500 mm




ODWODNIENIA LINIOWE |
D\/\/U CZ ESC|OWE z syfonem umieszczonym centralnie

kosz osadczy, z oczkami @ 6 mm

szeroka oferta rusztéw

typy uformowania krawedzi kanatu:

$ruby poziomujace

kanat prosty, z kierunkowym
spadkiem wody w strone odptywu

Sy

. syfon umieszczony centralnie, zakoriczony rura
do posadzek z ptytkami

nierdzewna DN100, @ zew. 108 mm

dostepne standardy:

- K syfon pionowy

- S syfon pionowy, niski
- N syfon poziomy

- R syfon poziomy, niski

mozliwos¢ regulaciji kanatu
w 3 ptaszczyznach:
wysoko$¢, obroét, pochylenie

Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 w formie szczelnego,
spawanego kanatu z kotierzem do osadzenia w syfonie.

Stal nierdzewna o grubosci od 0,8 do 2,0 mm.

Dno kanatu o przekroju prostym.

Wszelkie pofaczenia spawane, sprawdzane pod katem szczelnosci.
Polecane do posadzek wodoszczelnych (wodochronnych).

Ruszty nalezy zamawia¢ dodatkowo.
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odwodnienia liniowe dwuczes$ciowe

Z SYFONEM UMIESZCZONYM
CENTRALNIE

W tabeli podano modele odwodnien ze standardowa krawedzig oraz syfonem pionowym (SD-AB0500-___ AK).

Podane wymiary obowiazuja rowniez dla odwodnien z:
krawedzia do powierzchni winylowych SD-AB0501
krawedzia do posadzek z ptytkami SD-AB0502

dtugosé”

syfonem poziomym (standard N)
syfonem pionowym, niskim (standard S)
syfonem poziomym, niskim (standard R)

[mm]

600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

szerokos¢ [mm]
300

model

SD-AB0500-060AK
SD-AB0500-070AK
SD-AB0500-080AK
SD-AB0500-090AK
SD-AB0500-100AK
SD-AB0500-110AK
SD-AB0500-120AK
SD-AB0500-130AK
SD-AB0500-140AK
SD-AB0500-150AK
SD-AB0500-160AK
SD-AB0500-170AK
SD-AB0500-180AK
SD-AB0500-190AK
SD-AB0500-200AK
SD-AB0500-210AK
SD-AB0500-220AK
SD-AB0500-230AK
SD-AB0500-240AK
SD-AB0500-250AK
SD-AB0500-260AK
SD-AB0500-270AK
SD-AB0500-280AK
SD-AB0500-290AK
SD-AB0500-300AK

" dostepna diugo$é odwodniern SD-AB050: 510 + 5000 mm

szerokos¢ [mm]
400

model

SD-AB0500-060BK
SD-AB0500-070BK
SD-AB0500-080BK
SD-AB0500-090BK
SD-AB0500-100BK
SD-AB0500-110BK
SD-AB0500-120BK
SD-AB0500-130BK
SD-AB0500-140BK
SD-AB0500-150BK
SD-AB0500-160BK
SD-AB0500-170BK
SD-AB0500-180BK
SD-AB0500-190BK
SD-AB0500-200BK
SD-AB0500-210BK
SD-AB0500-220BK
SD-AB0500-230BK
SD-AB0500-240BK
SD-AB0500-250BK
SD-AB0500-260BK
SD-AB0500-270BK
SD-AB0500-280BK
SD-AB0500-290BK
SD-AB0500-300BK
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. ODWODNIENIA LINIOWE
DVWUCZ ESC|OWE z syfonem umieszczonym z boku

szeroka oferta rusztow
typy uformowania krawedzi kanatu:

kosz osadczy, z oczkami @ 6 mm

$ruby poziomujace

kanat prosty, z kierunkowym
spadkiem wody w strone odptywu

Sy

do posadzek z ptytkami

syfon umieszczony z boku,
zakonczony rura nierdzewna DN100,
@ zew. 108 mm

dostepne standardy:

- K syfon pionowy

- 8 syfon pionowy, niski
- N syfon poziomy

- R syfon poziomy, niski

Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 w formie szczelnego,
spawanego kanatu z kotierzem do osadzenia w syfonie.

Stal nierdzewna o grubosci od 0,8 do 2,0 mm.

Dno kanatu o przekroju prostym.

Wszelkie pofaczenia spawane, sprawdzane pod katem szczelnosci.
Polecane do posadzek wodoszczelnych (wodochronnych).

Ruszty nalezy zamawia¢ dodatkowo.
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odwodnienia liniowe dwuczes$ciowe

Z SYFONEM UMIESZCZONYM
Z BOKU

W tabeli podano modele odwodnien ze standardowa krawedzig oraz syfonem pionowym (SD-AB053 0-___ AK).

Podane wymiary obowiazuja rowniez dla odwodnien z:
krawedzia do powierzchni winylowych SD-AB0531
krawedzia do posadzek z ptytkami SD-AB0532

dtugosé”

syfonem poziomym (standard N)
syfonem pionowym, niskim (standard S)
syfonem poziomym, niskim (standard R)

[mm]

600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

szerokos¢ [mm]
300

model

SD-AB0530-060AK
SD-AB0530-070AK
SD-AB0530-080AK
SD-AB0530-090AK
SD-AB0530-100AK
SD-AB0530-110AK
SD-AB0530-120AK
SD-AB0530-130AK
SD-AB0530-140AK
SD-AB0530-150AK
SD-AB0530-160AK
SD-AB0530-170AK
SD-AB0530-180AK
SD-AB0530-190AK
SD-AB0530-200AK
SD-AB0530-210AK
SD-AB0530-220AK
SD-AB0530-230AK
SD-AB0530-240AK
SD-AB0530-250AK

" dostepna diugo$¢ odwodnier SD-AB053: 510 =+ 2500 mm

szerokos¢ [mm]
400

model

SD-AB0530-060BK
SD-AB0530-070BK
SD-AB0530-080BK
SD-AB0530-090BK
SD-AB0530-100BK
SD-AB0530-110BK
SD-AB0530-120BK
SD-AB0530-130BK
SD-AB0530-140BK
SD-AB0530-150BK
SD-AB0530-160BK
SD-AB0530-170BK
SD-AB0530-180BK
SD-AB0530-190BK
SD-AB0530-200BK
SD-AB0530-210BK
SD-AB0530-220BK
SD-AB0530-230BK
SD-AB0530-240BK
SD-AB0530-250BK
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ODWODNIENIA PUNKTOWE
JEDNOCZESCIOWE

szeroka oferta rusztéw

typy uformowania krawedzi kanatu:

kosz osadczy, z oczkami @ 6 mm

$ruby poziomujace

syfon zakonczony rura nierdzewna DN100, @ zew. 108 mm

dostepne standardy:

- K syfon pionowy

- S syfon pionowy, niski
- N syfon poziomy

- R syfon poziomy, niski

Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 w formie szczelnego, spawanego kanatu.
Stal nierdzewna o grubosci od 0,8 do 2,0 mm.

Dno kanatu o przekroju prostym.

Kanat ze spawanym syfonem.

Wszelkie pofaczenia spawane, sprawdzane pod katem szczelnosci.

Ruszty nalezy zamawia¢ dodatkowo.

W tabeli podano modele odwodnien ze standardowa krawedzia oraz syfonem pionowym (AB0600-___AK).

Podane wymiary obowiazujg rowniez dla odwodnien z:
® krawedzia do powierzchni winylowych AB0601

® krawedzia do posadzek z ptytkami AB0602

® syfonem poziomym (standard N)

® syfonem pionowym, niskim (standard S)

® syfonem poziomym, niskim (standard R)

dtugoss” szerokos¢ [mml] szerokos¢ [mm] szerokos¢ [mm]
[mm] 300 400 500
model model model

300 AB0600-030AK AB0600-030BK AB0600-030CK
400 AB0600-040AK AB0600-040BK AB0600-040CK
500 AB0600-050AK AB0600-050BK AB0600-050CK

"z uwagi na konieczno$é zachowania wiagciwego spadku wymiar max. wynosi 500 x 500 mm
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ODWODNIENIA PUNKTOWE
DWUCZESCIOWE

szeroka oferta rusztow

typy uformowania krawedzi kanatu:

kosz osadczy, z oczkami @ 6 mm

mozliwos¢ regulacii kanatu w 3 ptaszczyznach:
wysokoé¢, obrot, pochylenie

%'“'3-11/'

standardowe

Sruby poziomujace

kotnierz dociskowy

syfon zakonczony rura nierdzewna DN100, @ zew. 108 mm

dostepne standardy:

- K syfon pionowy

- 8 syfon pionowy, niski
- N syfon poziomy

- R syfon poziomy, niski

Wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304 w formie szczelnego,
spawanego kanalu z kotnierzem do osadzenia w syfonie.

Stal nierdzewna o grubosci od 0,8 do 2,0 mm.

Dno kanatu o przekroju prostym.

Wszelkie pofaczenia spawane, sprawdzane pod katem szczelnosci.
Polecane do posadzek wodoszczelnych (wodochronnych).

Ruszty nalezy zamawia¢ dodatkowo.

W tabeli podano modele odwodnien ze standardowa krawedzia oraz syfonem pionowym (SD-AB060 0-___AK).

Podane wymiary obowiazuja rowniez dla odwodnien z:
® krawedzia do powierzchni winylowych SD-AB060 1

® krawedzia do posadzek z plytkami SD-AB0602
® syfonem poziomym (standard N)
® syfonem pionowym, niskim (standard S)
® syfonem poziomym, niskim (standard R)
dtugoss” szerokos¢ [mml] szerokos¢ [mm] szerokos¢ [mm]
[mm] 300 400 500
model model model
300 SD-AB0600-030AK SD-AB0600-030BK SD-AB0600-030CK
400 SD-AB0600-040AK SD-AB0600-040BK SD-AB0600-040CK
500 SD-AB0600-050AK SD-AB0600-050BK SD-AB0600-050CK

"z uwagi na konieczno$é zachowania wiagciwego spadku wymiar max. wynosi 500 x 500 mm
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RUSZTY DO ODWODNIEN

Nieodzowna czescia odwodnien sa ruszty. O doborze wiasciwego rusztu decyduje miejsce zamontowania kanatu
z uwzglednieniem klasy obciazenia, specyfiki i funkcjonalnosci danego pomieszczenia.

W zapleczach kuchennych najczesciej stosowanym przykryciem kanatu jest ruszt kratowy gtadki lub antyposlizgowy
0 oczkach 23 x 23 mm. Przy czym ruszty antyposlizgowe najczesciej stosowane sa w obszarach podwyzszonego
ryzyka, gdzie wykorzystuje sig duze ilosci wody.

ruszt kratowy ruszt kratowy
GLADKI ANTYPOSLIZGOWY

Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

tatwe utrzymanie czystosci.

Dostepne w wers;ji gtadkiej i antyposlizgowej.

Szeroka i zréznicowana oferta:

- ruszty do zastosowan w profesjonalnych kuchniach, oczko 23 x 23 mm;
- ruszty do zastosowan w przemysle, oczko 30 x 30 mm;

- ruszty do obiektéw uzytecznosci publicznej, oczko 30 x 10 mm.
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ruszty

GLADKIE
dtugosé
[mm]
300
400
500
£
oE 300
§ E 400
] 500
£
o E 300
NS 400
o X
2 500
ruszty
ANTYPOSLIZGOWE
dtugosé
[mm]
300
400
500
£
oF 300
3 E 400
S 500
£
o E 300
38 400
o X
S 500

szerokos¢ [mm]
258

model

AB0230-030AK
AB0230-040AK
AB0230-050AK

AB0100-030AK
ABO0100-040AK
ABO0100-050AK

AB0300-030AK
AB0300-040AK
AB0300-050AK

szerokos¢ [mm]
258

model

AB0240-030AK
AB0240-040AK
AB0240-050AK

AB0110-030AK
AB0110-040AK
AB0110-050AK

AB0310-030AK
AB0310-040AK
AB0310-050AK

AB0230

AB0240

szerokos¢ [mm]
358

model

AB0230-030BK
AB0230-040BK
AB0230-050BK

AB0100-030BK
AB0100-040BK
AB0100-050BK

AB0300-030BK
AB0300-040BK
AB0300-050BK

szerokos¢ [mm]
358

model

AB0240-030BK
AB0240-040BK
AB0240-050BK

AB0110-030BK
AB0110-040BK
AB0110-050BK

AB0310-030BK
AB0310-040BK
AB0310-050BK

ABO0100

ABO0110

0 o

30 M

ABO0300

szerokos¢ [mm]
458

model

AB0230-030CK
AB0230-040CK
AB0230-050CK

AB0100-030CK
AB0100-040CK
AB0100-050CK

AB0300-030CK
AB0300-040CK
AB0300-050CK

szerokos¢ [mm]
458

model

AB0240-030CK
AB0240-040CK
AB0240-050CK

AB0110-030CK
AB0110-040CK
AB0110-050CK

AB0310-030CK
AB0310-040CK
AB0310-050CK

£ GORT

AB0310



